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DICTU

Divisién Ingenieria y Gestion de la Construccién

Area Resistencia de Materiales - RESMAT Pig. 1 de 2
Permeabilidad de mortero predosificade
Solicitado por: Celercrom S.A.
At.: Sr. Pablo Ossanddén
Correlativo Laboratorio N° 426718
ANTECEDENTES

Se solicité la determinacién de la permeabilidad a partir de una muestra

de recubrimiento cementicio polimérico impermeabilizante predosificado, denominado
Impercrom Flex, enviada a nuestro laboratorio por el soliciiante.

Fecha de recepcién  : 04-abnl-2004
Fecha de confeccién : 09-abril-2004
Boleta N* : 22260

Identificacion de la muestra, segin indicacién del solicitante:

Muestra N°1 :  Mortero recubrimiento cementicio polimérico, 13 kilos parte seca, 5
kilos parte liquida

Cédigo del producto  : Lote 01290307

Espesor de retape : 2 mm

Presion . Positiva

PROCEDIMIENTO

El ensayo de permeabilidad se realizé con probetas de morteros de 5 cm
de diametro por 4 cm de altura, usando un Permedmetro marca Amsler, y bajo una colummna de
agua de 20 m de altura.

A indicacidbn del solicitante. el mortero recubrimiento cementicio
polimérico Impercrom Flex, fue colocado en espesor de 2 mm sobre un mortero patron preparado
a un dia de edad.

Se confeccionaron seis probetas, las cuales se mantuvieron almacenadas
en camara hinnedad hasta el ensayo de impermeabilidad.
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RESULTADOS
Mortero Patron, confeccionado por el laboratorio
Fecha Edad Permeabilidad Grado de Resistencia Hidraulica
Ensayo (dias) (cm/seg) (U)
07-mayo-2007 _ 28 4,93 x 10 “ 7

Muestra N°1 : Recubrimiento cementicio polimérico impenmeabilizante Impercrom Flex, de 2 mm de

Fecha Edad pimura Permeabihidad Grado de Resistencia Hidrdulica
Ensayo (dias) (cm/seg) )
08-mayo-2007 29 Menor que 1 x 10 K Mayor que 9

Observacion : ]ﬂgmdodemﬁmmhrk&uhumwhmaﬂeﬁa!ﬁ mdican que el mortero es
practicamente impenmeable. Grado de resistencia hidriulica enfre 3 a 6, mdica que el

mortero es poco permeable.
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“La informacion contenida en el presente informe no podra ser reproducida total o parcialmente
para usos publicitarios, sin la autorizacién previa v por escrito de DICTUCS.A".
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